
382270 210瓦特四通道输出直流电源

CE 

两个完全可调节的30Vl5A输出结合2个辅助半调节输出
. 可:ìíl;恒压和恒流仪式

· 两个辅助输出(可变电压和固定电lfrD

· 串联模式下输出高达60V，并联模式下输山高达10A
· 包含4对测试引线(香蕉捅头连至饵鱼夹)和1电源线 1年质保
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382270 

。至30V、 口至30V、 3至6 .5V、 8至15V10至5A、 。至5A、 3A (固定〉、 1A ( llil i在)
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sO.02%+3mV 
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1 00!i'.240VAC , 50/60Hz 

10.2x6.3x14.5" (260x160x370mm)/26.5Ibs (12kg) 

四输出n流电源供应惊

382280 200瓦特三通道输出可编程直流电源
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40V/5A可编程供应器，配有高分辨率的输出和200个测试设置存储器 1个可调输
出和2个固定输出

· 可j在恒!主和|恒流恢式

• 0至60秒的可编程超载延迟计时器

· 强制风冷风扇丰11双输山端子 cf共源头和监测仪连接装且用)

· 双向PC接口命令 ， 可利用WindowsQ!)超级终端或类似PC通信程序 ， 实现设置和反馈

· 配有电源线 1年质保

规格
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382280 

03'.40V (1 mV)/O至5A(1mA) 0.05%土9mVlO.2%土9mA

5V/2Mfi3.3V13A 

<3mV 

1mVlA 

110或者 220VAC . 50/60Hz 

12.2x9.9x5.3" (31 Ox250x135mm)/8.4lbs (3.8kg) 

二输出可捕胆n流电i昭供1电器

382275/382276 600瓦特单通道输出实验室级直流电源

CE 

双效电压/电流控制装置一精调/粗调用按钮
· 输出电压/电流和On/O行 (开/关)用远程控制装置
· 两个用户定义的电压和电流预设值和一个13.8V/20A工厂预设值

. 自动恒ifr~分顿、较高的RFI抗扰度和极佳的EMI

· 从苓至全速的恒温控制风扇

· 配有电源线 1年质保

规格

输出电压/电流 (分辨率) 。至30V (1 OOmV)/O至20A(100mA)

喀木 fjlj度 主 ( 0.5%+2位数〉

负tJU线路电压调节 50mVl20mV 

负"!JU钱~~ ' I! i;，[i间目 100mAmin/50mAmin 

波纹启l噪声 <5mVrms 

尺寸/![( ~i( 7.9x3.5x8.5" (200x90x215mm)/5.7Ibs (2 .6kg) 

订购

382275 实验li，级交换式n流电讯l供应锹 (120V)

382276 丑J阶哼(级交J民置t: I~I: ~r:t I也 il!，W飞!苛揣 (230V)

欲了解当地经销商名称，请访问www.extech.com 5'飞

代理美国EXTECH仪器http://www.testeb.com/yiqi/extech/ 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ：2104028976




