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 主机，单通道，数字显示  
   150 W / 230 V
 可配 WMRP 微型焊笔和

   WMRT 微型镊型焊笔

 主机，单通道，数字显示    
   80 W / 230 V
  适用于 80W 以下的所有

   焊接工具

  80W 主机，单通道 WD
   1000 套装，带有开关功

   能的 WDH 10T支架

  80W 主机，单通道带焊笔

 适用于小型敏感元件

WD 1000 套装

WD 1000 套装

 成本降低 - 温度降低延长了烙铁头使用寿命 
 自动识别工具

 无需专用工具可轻松更换烙头

 静电防护

准备，设定，运行 - 精度高

单通道 WD 焊台采用了大 LCD 显示屏，操作界面友好。两个额外的个性化菜单设置，例如待机模式、锁定功能等等。

 订货号 描述

 T005 31 185 99 USB 接口，支持 ISO 应用

 订货号 型号  描述

 T005 34 006 99 WD 1 主机  80 W / 230 V 

WD 1 
主机

WD 1M
主机

 订货号 型号     描述

 T005 34 026 70 WD 1000 T 套装     焊台，单通道   80 W / 230 V
   
 供货范围：

1 T005 34 006 99 WD 1      主机，80 W
2 T005 29 180 99 WP 80      焊笔 80 W，24 V 
       采用银线发热技术

3 T005 44 405 99   LT B     标准  LT B 型烙铁头，凿状 2.4 x 0.8 mm
4 T005 15 161 99  WDH 10T      带开关功能和干式清洁球的支架

 订货号 型号   描述

 T005 34 026 99 WD 1000 套装   单通道焊台     80 W / 230 V
   
 供货范围：

1 T005 34 006 99 WD 1    80W 主机

2 T005 29 180 99 WP 80    80 W，24 V 焊笔， 
     采用银线发热技术

3 T005 44 405 99   LT B   标准 LT B 型烙铁头，凿状 2.4 x 0.8 mm 
4 T005 15 121 99  WDH 10    带干式清洁球的安全支架

 订货号  型号 描述

 T 005 34 156 99  WD 1M  主机  150 W，230 V

Lötstationen焊接工具

焊
接
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